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Einleitung 
 
ValveExpert wurde entwickelt, um Servoventile und 
Proportionalventile zu testen. Eine neue und ausgereifte 
Technik ermoglicht die Prufung von 4-Wege Servoventilen und 
Proportionalventilen bis zu einem Fluss von 80 L/min und bei 
einem Druck von 350 bar. Der Benutzer wird mit Unterstutzung 
von Grafik auf dem Bildschirm geleitet. Die Testergebnisse 
konnen schlie.lich gespeichert und ausgedruckt werden. Sollten 
Sie Servoventile oder Proportionalventile testen wollen, so 
bietet Ihnen der Teststand ValveExpert auf geringstem Raum 
und zu geringsten Kosten ein vollstandiges Labor. 

 



 

Eigenschaften 
 

ĂPlug and Playñ 
Diese Parole trifft ziemlich genau die Eigenschaften des Teststandes: Der Benutzer schlie.t die 
Hydraulik an (eine 
Druckleitung und eine Rucklaufleitung). Er schraubt ein Servoventil auf und schaltet ein. Fertig. 
Minuten spater 
liegen schon die ersten Testergebnisse vor. Druckreif. 
 
Vollautomatischer Test 
Neben der Moglichkeit ein Ventil manuell prufen zu konnen, kann der Bediener des Teststands einen 
vollautomatischen Test ausfuhren. 
 
Keine Vorkenntnisse 
Der Benutzer wird mit Hilfe von Grafik am Bildschirm geleitet. Eine spezielle Ausbildung benotigt er 
nicht. 
 
Druckregelkreis 
Dank eines geschlossenen Druckregelkreises mit Hilfe eines Servoventils wird der Systemdruck auf 
vorgegebene 
Werte genau eingehalten. 
 
Wiederholgenauigkeit 
Es werden Druckmessumformer verwendet. Sie zeichnen sich aus durch eine hohe Langzeitstabilität 
von 0,1 % FS. Ein hochpraziser Volumenzahler dient der Erfassung des Volumenstroms. Die 
Messgenaugkeit des Volumenzahlers betragt ± 0,3 % vom Messwert. 
 
Zuverlassigkeit 

¶ Die Druck- Me.instrumente haben keine bewegten Teile und damit auch kein Verschlei.. Der 
Volumenzahler wird mit sehr sauberem Hydraulikol betrieben und hat somit eine sehr grosse 
Lebensdauer. 

¶ Schaltventile, Druckme.umformer und Filter sind auf einem Block montiert. Kein Leckol. 
 
Niedrige Kosten 

¶ Die Installationskosten beschranken sich auf den Anschlu. des an das Hydrauliknetz. 

¶ Die kleinen Abmessungen des Teststands helfen Platzkosten sparen. 

¶ ValveExpert Modell 03 ist den Eigenschaften entsprechend sehr preisgunstig. 
 
 

                                                   
 
                                         

ValveExpert 3.3 im Labor 



Die Prüfstand Konfiguration 

Untersuchungen und Testprozeduren sind bei Servoventilen und Proportionalventilen oft vielfältig. Bei 

Servoventilen für die Luftfahrt werden oft Prüfprotokolle von 20 Seiten und mehr erstellt. Der hier 

beschriebene Teststand ermöglicht die Erstellung von 7 verschiedenen Diagrammen, so wie die 

Ausgabe von verschiedenen Werten die die Servoventile charakterisieren wie: Nullstrom. Linearität, 

Symmetrie, Druckverstärkung, maximal und minimale Durchflusswerte usw... Um diese 

verschiedenen Diagramme und Messwerte zu erreichen, sind bei dem hier beschriebenen Prüfstand 

zwei verschiedene Hydraulik-Konfigurationen vorgesehen: 

 

Geöffneter Lastkreis 
In dieser Konfiguration wird der Durchfluss des Servoventils 

ermittelt. Meist wird der Nenndurchfluss eines Servoventils bei 

einem Ventil-Druckablall von 70 bar angegeben (entsprechend 

dem amerikanischem 1000 psi). Für diesen Test wird das 

Volumenstrommessgerät in den Lastkreis gelegt, und ein 

Systemdruck von 70 bar wird eingegeben. Bei Ventilen mit 

elektrischer Positionsrückführung wird die Kolbenposition 

gleichzeitig gemessen. 

  

Geschlossener Lastkreis  

 

Zur Ermittlung der Druckverstärkung und des inneren 

Leckage-Durchflusses wird der Lastkreis gechlossen. 

Bei Servoventilen und Proportionalventilen, die mit 

einem Positionsgeber am Steuerkolben versehen sind, 

wird die Kolbenposition ebenfalls geschrieben. Die zwei 

oder drei Diagramme werden gleichzeitig mit einem 

einzigen Durchlauf gemessen. 



HydraulikAlle Ventile, Manometer, Durchflussmesser und der Filter sind auf einem einzigen 

Verteiler montiert. Auf diese Weise, werden ein Minimum von Rohrleitungen und Armaturen 

verwendet , die die Wahrscheinlichkeit von externen Leckage haben. 

Ein Filter mit einem 10-Mikron-Hochdruck-Element wird als "letzte Chance"-Filter verwendet. 

Tatsächlich wird der Prüfstand an eine Stromversorgung, die mit einem Filtersystem gesichert 

sind die Verschmutzung der Klasse 5 der NAS1638 und können besser ausgestattet und 

angeschlossen werden. 

Miniatur-Montage Anschlüsse zur Verfügung, um den vorgesehenen Druck und die beiden 

Lastdrücken zugreifen. Eine solche Miniatur-Montage-Verbindung kann auch verwendet werden, 

um eine eigene Pilot-Phase mit dem Versorgungsdruck zufüttern. Alle Wartungsarbeiten an der 

Hydraulik kann von drei Seiten von den Prüfstand durchgeführt werden. Überprüfung des 

Speichers Druck und Belastung, den Austausch von Filterelemente, Nachweis der 

verschiedenen Drücken über Miniatur-Fittings etc., all das ist der einfache Zugang 

 

                                                      

Haupt hydraulikblock 

 



Elektronik Connectors 
 
Alle Verbindungen zur Messung und Behandlung von den Daten-Geräte sind mit abgeschirmten 
Kabeln hergestellt. Die Anschlüsse sind ebenfalls abgeschirmt. Der 68-poliger Stecker sichert die 
I / O-Daten die auf den Computer übertragen. 
Relais 
Die verschiedenen Konfigurationen für das Servoventil Steuersignal in Serie, parallel oder 
individuellen Konfiguration sind mit Relais-Schaltungen realisiert. Diese Funktion spart Zeit für 
den Betreiber, dafür muss nur ein einziges Kabel mit der gewünschte Verbindung verbunden 
werden, dieses wird dann über einen Mausklick aktiviert. 
Stromverstärker 
Die aktuelle Verstärker für das Servoventil Steuersignal befindet sich auf einem großzügig 
dimensionierten und montierten Heizkörper. Der Verstärker ist für einen Ausgangsstrom von 100 
mA ausgelegt. 
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